casti bytové jednotky  popis material  barva

Obyvaci pokoj

Kuchyn plovouci laminatova podlahova

Ostatni obytné krytina 8mm vcetné soklove listy, dle

mistnosti a chodba ukoncena listou v barveé podlahy laminat vybéru
dle

Zadveri dlazba vCetné rfezaného soklu keramika | vybéru
dle

Hygienicka zafizeni  dlazba keramika = vybéru

casti bytové jednotky

popis

materidl

Koupelna a WC

keramicky obklad do vyse 1,2 m -
vyjma povinnych zén

keramika

Ostatni ¢asti domu

vnitfni stropy sadrokartonové s
tmelenim stupen kvality Q2,
vnitfni stény fermacell a
sadrokarton s tmelenim stupen
kvality Q2, za kuchyriskou linkou
bez Upravy

malba

bila

casti bytové jednotky  popis material  barva
protipozarni, povrchova Uprava

Vchodové dvere CPL, protihlukové, kukatko, s

bytu bezpecnostnim kovanim bila




Interiérové dvere

Okna

ZARIZOVACI
PREDMETY

casti bytové jednotky

Koupelna, WC

VYTAPENI
casti bytové jednotky

Technickd mistnost
domu v 1.NP

Technickd mistnost
domu v 1.NP

Podlahové vytapéni

Hladké foliované plné s
obloZkovou zarubni s dézickym
nebo WC zdmkem dle PD

Uw=0,73 W/m2K plastova - 6-ti
komorovy profil SL 76 MD, trojsklo

Ug=0,5 PVC

Parapet vnitini plastovy a vnéjsi

hlinikovy Plast+ALU

popis material

umyvadlo 60 cm bez sloupku,
chromovy sifon, na samostatném

WC umyvadlo 40 cm keramika

WC zavésné vcetné plastového

sedatka s vikem z umélé hmoty keramika

umyvadlova pochromovana
pakova stojankova baterie

vana, nebo sprchovy kout
(vanicka se sprchovou zasténou)
dle PD

pakova pochromovana stojankova
baterie s ru¢ni sprchou zumélé
hmoty

popis material
plynnovy kondenzacni kotel

zasobnikovy ohfivac teplé vody

dle PD

dle
vybéru

dle PD

dle PD

barva

bila

bila

barva



V kazdé mistnosti

ELEKTROINSTALACE

ndzev

Svitidla

Zasuvky, vypinace

Jistice

VYBAVENI
DOMOVNI
JEDNOTKY

ndzev

Kuchyné

Televize

Koupelna, wc

PRISLUSENSTVi

casti stavby

Komora

deskovy radiator s
termoregulacnimi hlavicemi v
koupelnach topny Zebrik bila

popis material  barva

pouze stropni vyvody v
mistostech a v socialnich
zarizenich

ve spolecnych prostorech svitidla
zarovkova

zasuvka TV v obyvacim pokoji bila

zasuvka datova v kazdé obytné
mistnosti bila

v bytovém rozvadéci (umisténi v
bytové jednotce u vstupnich dvefi bila

popis

pripravena pripojovaci mista pro pfipojeni vodovodni
baterie odpadu z dfezu a pripojeni mycky nadobi (u
vybranych typu bytu)

zasuvka TV rozvodu v obyvacim pokoji

odsavaci ventilator popf. pripojovaci misto pro
automatickou pracku - (set s vytokovym ventilem,
sifonem pro odpad a nezavisle jiSténou zasuvkou 220
V)

provedeni material  barva

protipozarni dvere, podlaha malba
- natér, malba bila



Komoryv 1. NP

Balkén ¢€.1 (dle PD)

Balkén ¢.2 (dle PD)

Balkdén (lodzie) (dle
PD)

Terasa (dle PD)

Predzahradka -
pouze v 1.NP

STAVEBNIi SYSTEM

cast objektu

Povrchy stén
Hromosvod
Stfesni krytina
Okapové Zlaby a
svody

Venkovni vyvod vody
- pouze v 1.NP

uzamykatelné dvere, podlaha -
natér, stény bez povrchové Upravy

Zavésovana konstrukce s
drevénym rostem

stropni panel s dfevénym rostem
a ocelovou konstrukci

stropni panel v€etné bocnich
plnych stén s dfevénym roStem a
ocelovou konstrukci

pochozi plocha dfevénna

oploceni 120 cm, hrubé teréni
Upravy, bez branky, bez vstupu

popis materidl

kontaktni zateplovaci systém s
omitkou, zatepleni obvodové
stény - mineralni izolace 160 mm
+ 100 mm polystyren

ano

stresni folie

ano

nezamrzny ventil kemper

barva

dle PD

dle PD

DODAVATEL SI VYHRAZUJE PRAVO POUZITI KONKRETNICH MATERIALU A
BAREV PODLE SITUACE NA TRHU S TiM, ZE NEDOJDE K VYZNAMNE ZMENE

PARAMETRU DANEHO PRVKU



